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Описание

DRM PRO

Забивной анкер DRM PRO

Преимущества

2

� Расширяющийся конус обеспечивает простую и точную установку 
даже в очень твердых материала�

� Небольшая глубина отверстий под крепе�
� Быстрый монта�
� Малые межосевые расстояния

Области применения

� Крепление подвесных конструкци�
� Крепление металлоконструкци�
� Крепление коммуникаций

Забивной анкер с внутренней метрической резьбой.


Материал, коррозионная защита: Углеродистая сталь с коррозионно-стойким 
покрытием


Применяется в среднеагрессивной внешней среде.

Базовый материал

� Полнотелый кирпи�
� Бето�
� Природный камень
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Размеры и обозначения
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DRm

DRM6 6 8

Обозначение Диаметр резьбы, [мм]
Наружный диаметр анкера,


[мм]

DRM8 8 10

DRM10 10 12

DRM12 12 14

DRM14 14 16

DRM16 16 20

25

Общая длина, 
[мм]

30

40

50

60

DRM20 20 25 80

65

Коэффициент прочности бетона

B15 0,8 0,90

Класс бетона Вырыв Срез

B20 1,00 1,00

B25 1,00 1,00

Технические характеристики

Бетон B20 1,5 2,3

Диаметр анкера, [мм] М6 М8

без трещин 4,1 5,5

Полнотелый 1,2 1,8

3,6 5,0

М10 М12

6,9 12,3

2,8 4,0

6,9

М14

16,7

5,5

8,8 12,0

М16 М20

21,1 33,6

кирпич M150

Расчетное усилие на вырыв, 
NRec [kH]

Расчетное усилие на срез, 
QRec [kH]

Расчетное усилие на вырыв, 
NRec [kH]

Расчетное усилие на срез, 
QRec [kH]

1,6 2,2 2,8 4,9 6,7 8,4 13,4

7,0 9,6



Технические характеристики 

4

DRm

Коэффициент влияния межосевого расстояния

Межосевое 
расстояние, [мм]

Размер анкера
M6 M8 M10 M12 M14 M16

0,69 - -50

0,71 0,71 -55

0,74 0,73 0,6460

0,78 0,76 0,6770

0,87 0,83 0,73 0,7290

0,96 0,89 0,79 0,76110

1,00 0,96 0,85 0,81130

- 1,00 0,91 0,86 0,83150

- - 0,97 0,91 0,87170

- - 1,00 0,95 0,91 0,89190

- - - 1,00 0,96 0,93210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

- 1,00 0,97230

- - 1,00250

- - -270

- - -290

- - -310

-

-

-

-

0,68

0,72

0,76

-

-

-

-

-

-

-

0,67

0,70

0,74

0,79

0,80

0,85

M20

0,81

0,85

0,88

0,91

0,95

0,98

1,00

-

-

-

-

-

0,68

0,71

0,75

0,78
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Коэффициент влияния расстояния до края

Расстояние до края, 
[мм]

Размер анкера
M6 M8 M10 M12 M14 M16

0,70 - -45

0,80 0,71 -50

0,90 0,76 0,7155

1,00 0,81 0,7560

- 0,90 0,83 0,7070

- 1,00 0,92 0,7680

- - 1,00 0,8290

- - - 0,88 0,86100

- - - 0,94 0,92110

- - - 1,00 0,98 0,89120

- - - - 1,00 0,93130

-

-

- -

-

-

- -

-

- - 0,97140

- - 1,00150

- - -160

-

-

-

-

0,68

0,74

0,76

-

-

-

-

-

-

-

-

0,68

0,74

0,80

0,80

0,85

M20

0,85

0,90

0,94

0,99

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-


